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昨年度中緯度短波レーダー研究会
(2010/1/18)以降の経緯(1/2)(2010/1/18)以降の経緯(1/2)

• 1/19: 昨年度中緯度短波レーダー研究会昨年度中緯度短波 ダ 研究会

• 以降、約1年にわたりほぼ連続稼働
– 最も長い停止は11/19の計画停電時、3時間のみ!最も長い停止は11/19の計画停電時、3時間のみ!

• 一方、口蹄疫の蔓延により北海道での警戒が厳し
くなり 6-9月の間はレーダーサイトへの立ち入りがくなり、6-9月の間はレ ダ サイトへの立ち入りが
激しく制限される(人員制限、サイトに入るときには
必ず車と靴の消毒が義務づけられていた) これに必ず車と靴の消毒が義務づけられていた)。これに
より、予定していたTMSモード導入関連作業がで
きずきず。

• 6月にTMSモード観測用の1.5TBハードディスクを
含むサ バを現地に設置 ただし 今のと ろ設置含むサーバを現地に設置。ただし、今のところ設置
のみにとどまっている。





昨年度中緯度短波レーダー研究会
(2010/1/18)以降の経緯(2/2)(2010/1/18)以降の経緯(2/2)

ネットワーク設定の修正
• 時々レーダーが1分程度いきなり停止する不具合が出ていたが、現

地と直接接続する名古屋のPCのネ トワ ク設定に問題があるこ
時 ダ 分程度 きなり停 する不具合 出 、現
地と直接接続する名古屋のPCのネットワーク設定に問題があるこ
とが判明した(陸別向けbroadband routerをルータの一つに設定し
てはだめ、ネットワークを限定して指定する必要あり)ため、修正した
ところ以降不具合は出なくなった。ところ以降不具合は出なくなった。

南極隊員用研修の実施
• 9/16-18: 西谷、行松、南極観測隊員2名およびSTE研の学生1名が

諸
9/16 18: 西谷、行松、南極観測隊員2名およびSTE研の学生1名が
現地にて諸作業を行う。

アンテナの姿勢問題姿 問
• 昨年秋以降、特に副アレイのアンテナ(R2)の姿勢に顕著なずれが

見られるものの、elevation angleデータの質に特に問題は見られな
い。

夜光雲観測用カメラ設置
• 小川先生が提唱した夜光雲観測カメラをレーダーサイト小屋に設置

して6/11に観測開始(ソフトはNICT久保田さんものを使用) 主に天して6/11に観測開始(ソフトはNICT久保田さんものを使用)。主に天
候不順により2010年度は期待した現象は観測されなかったが、来
年度に期待。



カメラ(Nikon D-700)設置の様子 (2010/06/11)
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昨年度中緯度短波レーダー研究会
(2010/1/18)以降の経緯(研究会後に補足)(2010/1/18)以降の経緯(研究会後に補足)

気象モニターの修理
• 2009/6/23より気象モニターのセンサの内out tempが時• 2009/6/23より気象モニターのセンサの内out tempが時
折正常に測定できないという症状が断続的に発生し、この
年は2009/9/9に症状が治まったが翌年の2010/6/23に再
発 これ以降は不具合が継続し外気温のデ タが取得で発、これ以降は不具合が継続し外気温のデータが取得で
きず。また同日よりout humidityのデータも取れなくなる。

• 不具合の原因は外部センサの故障と判断し、新しいセン不具合の原因は外部センサの故障と判断し、新しいセン
サ部品を調達の上2010/09/17のサイト訪問時に横関さん
が交換作業を行う。以降、正常なout temp / humidityを継
続的に観測している(外部センサは観測小屋の屋根に設続的に観測している(外部センサは観測小屋の屋根に設
置してあるため小屋から出る熱等の影響があり、あくまで
参考値)。

監視カメラの交換
• 屋外 屋内に設置した監視カメラの両方ともレンズの内部• 屋外、屋内に設置した監視カメラの両方ともレンズの内部
で曇りが発生し、画像が劣化したので2010/09/16-17のサ
イト訪問時に新品と交換した。



15kmモードで観測した近距離エコー発生率の
季節ごと統計分布(津屋他)
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今後の予定今後の予定

外部由来ノイズ(Beam 10 11)の原因の特定• 外部由来ノイズ(Beam 10, 11)の原因の特定
• Radar operation historyのweb上への掲載
• Web pageのレイアウト更新

R l ti d t di l ( APL)の復旧(R b B に依頼中)• Real-time data display (on APL)の復旧(Rob Barnesに依頼中)
• TMSモードの運用

将来的には
• リアルタイムでのレーダー周波数情報入手法の検討: 東山等に受信機を設

置してデータ取得
• STEREOモード導入可能性の検討
• 北海道-陸別第二レーダー(引き続き予算要求中)


